ARMATUREN
BURKENSTEIN GMBH & Co. KG

Durchfluss - Schauglaser
Behalter - Schauglaser

Schmutzfanger

PRODUKTE
MIT DURCHBLICK




NORIS Durchfluss—-Schauglaser

mit Flanschanschluss

Beschreibung DIN 3237 DIN 3236 totraumfreie Ausfiihrung Hochdruck-Ausfiihrung lose Flansche
Druckstufe PN 16 - PN 40 PN 16 - PN 40 PN 16 bis PN 160 PN 10
Abmessungen DN 15 - DN 200 DN 15 - DN 150 DN 15 - DN 400 DN 15 - DN 100 DN 15 - DN 80

alle Flansche auch in ANSI Ausfiihrung erhéltlich (siehe Datenblatt)

mit Innengewinde

- oder Mehrwege-A

Beschreibung G- oder NPT-Gewinde Eck-Form 3-Wege-Form 4-Wege-Form
Druckstufe PN 16 - PN 40 PN 10 - PN 40 PN 16 - PN 40 PN 16 - PN 40
Abmessungen 1/4" - 2% DN 15 - DN 200 DN 15 - DN 200 DN 15 - DN 200

mit Anschweillende

Beschreibung AnschweiBenden SchweiB-Muffe totraumfrei Hochdruck-Ausfiihrung
Druckstufe PN 16 - PN 40 PN 16 - PN 40 PN 16 bis PN 160
Abmessungen DN 15 - DN 200 DN 15 - DN 100 DN 10 - DN 400 DN 15 - DN 100




NORIS Durchfluss—Schauglaser

Zusatzausstattungen

Beschreibung

Standard oder EX-Ausfiihrung mit T-Griff oder Freilauf
Werkstoffe

Gusswerkstoffe SchweiBwerkstoffe

«  Sonderwerkstoffe auf Anfrage

© G625 . CsStahl
. GSC25 e
. 1.4408 .

Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Rohrschauglaser

Beschreibun Standard Sicherheitsabdichtun mit Anzeige-Kugel
reioung S < 9 . Flanschanschluss DIN / ANSI (siehe Datenblatt)

Druck bis 6 bar bis 6 bar bis 6 bar

. Innengewinde
Abmessungen DN 15 - DN 200 DN 15 - DN 200 DN 25 - DN 100

e AnschweiBenden
Werkstoffe C-Stahl / 1.4571 C-Stahl / 1.4571 C-Stahl / 1.4571




NORIS Behalter—-Schauglaser

zum Ein- oder AufschweilRen

Beschreibung DIN 28120 leichte Ausfiihrung Langsschauglas Langsschauglas abger. Schraubschauglas mit AnschweiBende
Druckstufe PN 6 - PN 16 PN 2,5 PN 16 PN 3 - PN 25 PN 6 PN 10 - PN 63
Abmessungen DN 25 - DN 200 DN 50 - DN 200 siehe Datenblatt siehe Datenblatt DN 50 - DN 125 DN 25 - DN 200
Werkstoffe C-Stahl /1.4541 /1.4571 C-Stahl /1.4571 C-Stahl /1.4571 C-Stahl /1.4571 1.4404 /1.4301 C-Stahl /1.4541 /1.4571

zum Aufschrauben

Beschreibung DIN 28121 Mannloch-Schauglas mit AuBengewinde «  Bauform 121 und 1205 auch in ANSI Ausfiihrung lieferbar
Druckstufe PN 10 - PN 25 nach Vereinbarung bis PN 40 «  Alle Behlterschaugléser auch in

Abmessungen DN 40 - DN 200 DN 150 - DN 800 G (BSP) Sonderwerkstoffen lieferbar

Werkstoffe C-Stahl /1.4571 C-Stahl /1.4541 /1.4571 C-Stahl /1.4571 * Sonderflansche auf Anfrage

Werkstoffe

SchweiBwerkstoffe

e HII/C228
o 14541
e 14571

«  Sonderwerkstoffe auf Anfrage




NORIS Behalter—-Schauglaser

Zusatzausstattungen
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Beschreibung Hochtemperatur Sicherheitsdoppelverglasung Doppelverglasung Vakuumabdichtung

Toax > 200 °C * auch mit Heizpatrone auch mit Heizpatrone mit O-Ring Dichtung

Beschreibung Wischer mit T-Griff BF190-T Wischer mit Freilauf BF190-F Wischer druckfest BF195 m

erhaltliche Zusatzausstattungen
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alle Behalterschauglaser auch mit Quarzglas fir Temperaturen > 300 °C erhaltlich

* mit Graphit-Dichtsystem bis 280 °C, mit Quarzglas Temperaturen > 300 °C méglich




NORIS Schmutzfanger

Beschreibung Schmutzfanger mit Innengewinde Siebkorbfilter Topf-Schmutzfanger Flachsieb Hutsieb
Druckstufe | PN 16 - PN 40 PN 16 - PN 40 PN 6 - PN 40 PN 6 - PN 40 PN 16 - PN 40 PN 16 - PN 40
Abmessungen DN 15 - DN 250 G1/4"-G2" DN 15 - DN 200 DN 50 - DN 400 DN 15 - DN 400 DN 15 - DN 400
m e GSC25 e CStahl Optional « alle Schmutzfanger sind auch mit AnschweiBenden lieferbar
o 1.4408 ¢ Sonderwerkstoffe . . . .
o 1.4571 auf Anfrage e alle Schmutzfanger sind auch mit ANSI-Flanschen lieferbar

NORIS zubehor

Schauglasplatten
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Natron-Kalk-Glas Borosilikat-Glas Borosilikat, lang, reflex Borosilikat, lang, transparent META Glas

Norm DIN 8902 DIN 7080 DIN 7081 DIN 7081 DIN 7079
Temperatur bis 150 ° C bis 280 ° C bis 280 ° C bis 280 ° C bis 280 ° C >300°C

Dichtungen

verfiigbare Werkstoffe

m o Aramidfaser
m o Graphit
) « PTFE/ GYLON® 0.4.
C— | . viore

o Silikon

e EPDM

e Perbunan®

Dichtung, rund Dichtung, lang e andere Materialien auf

Anfrage erhéltlich
Abmessungen nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch




NORIS Sonderfertigung

individuelle Fertigung nach Kundenwunsch

Innenauskleidung: Gummierung oder PFA Hochdruck-Ausfithrung Hochdruckarmatur mit Lasereinkopplung

Wir fertigen jede Armatur auch als Sonderausfiihrung individuell nach
Ihren Wiinschen und Anforderungen.

Wenden Sie sich einfach an unsere Spezialisten.




NORIS Armaturen

Burkensten' GveH & Co. KG

NORIS Armaturen
Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstralte 3
D-90411 Nurnberg

Telefon: +49 (0) 911 /52 15 063
Fax: +49 (0) 911/ 52 24 40

info@noris—armaturen.de
http: //www.noris-armaturen.de
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